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Температура 
монтажа и эксплуатации 

от -40 до +60 °С
Температура эксплуатации 
в стационарном состоянии

МРПИнг - ЧЕРНЫЙ

МУФТА ВВОДНАЯ
МВ алюминиевая
Муфта вводная МВ (без накидной гайки) 
предназначена для ввода металлорукава или 
металлорукава в пвх в оболочки электрооборудования.
Состоит из царапающей заземляющей гайки, 
уплотнителя, корпуса, оконцевателя (впрессованного в 
корпус).

Муфта имеет трубную цилиндрическую резьбу - G

Алюминиевые вводные муфты МВ рекомендованы к 
соединению с металлорукавом.

IP43

Артикул
Тип 

изделия
Условный 

проход
Длина резьбы L1 / 

общая длина L, 
мм

Тип и 
размер 

резьбы D

Диаметр 
условного 
прохода 

м-а Dмр, мм

Размер 
под ключ 

S, мм

zeta42110
zeta42111
zeta42112
zeta42113
zeta42114
zeta42115

МВ
МВ
МВ
МВ
МВ
МВ

15 мм
22 мм
25 мм
32 мм
38 мм
50 мм

12,5 / 26
12,5 / 25
13,5 / 27
19 / 37
19,5 / 39
19,5 / 44

14,5
19,1
23,7
30
36
48

G1/2-B
G3/4-B
G1-B

G1 1/4-B
G1 1/2-B

G2-B

29
35
42
53

59,5
73


	Страница 1
	Страница 2

